Technisches Datenblatt

1 leh

BATTERY - POWER

intAct Bike-Power Classic

Geschlossene Blei-Saure-Batterie | trocken vorgeladen, Saurepack wird mitgeliefert | wartungsarm

Art.Nr.

509145

Japancode

Y9B-B, YB9-B, YTBS, 12N9-4B-1

Nennspannung 12V

Nennkapazitdt 9 Ah(c20)
Kdltepriifstrom -18°C(EN) 80A (EN)

Elektrolyt verdlinnte Schwefelsdure
Elektrolytdichte 1,28 +/- 0,01 kg/I(25°)
Abmessungen (LxBxH) 137x76x 140mm
Gewicht 3,1kg

Schaltung 1

Polausfiihrung B

Entgasung 3
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Einsatzgebiete
ES 50 3 58

Leistungsstark und nachhaltig

Die solide Batterie ohne Schnick-Schnack liefert hohe
Startstrome, erreicht mit regelmdRiger Wartung eine lange
Lebensdauer und hat hervorragende Recycling-Eigenschaften.
Unsere Empfehlung flr eine giinstige Standard-Motorradbatterie.

» Zuverldssige Startkraft zum hervorragenden Preis.
» Austausch-Empfehlung fur defekte Nass-Batterie.
» Zentrale Entgasung.

» Nur aufrecht einbaubar, da nicht auslaufsichere,
geschlossene, nasse Batterie.
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KH:KEISEN Stefan Keckeisen
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