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BATTERY - POWER

intAct Start-Power Asia

Geschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | geftllt und geladen | wartungsfrei

Artikel-Nr.

54524GUG

Nennspannung 12V

Nennkapazitdt 45 Ah(c20)

Kdltepriifstrom -18°C(EN) 330A(EN)
Elektrolyt verdinnte Schwefelsdure

Elektrolytdichte 1,28 +/- 0,01 Kg/I(25° C)

Abmessungen (LxBxH) 237x 127 x225mm
Gewicht 11,7 kg
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intAct Start-Power Asia

Die Starterbatterien der intAct Start-Power Serie stehen fir
zuverldssige Startstrome bei bestem Preis-Leistungs-
Verhdltnis. Diese Kalzium-Batterien eignen sich ideal als
Starterbatterien fiir Autos und Transporter und weitere
Fahrzeuge, die Uber keine bis wenig elektrische
Zusatzverbraucher verfligen. Die intAct Start-Power Batterien
sind sehr leistungsfdhig, wartungsfrei und sehr zuverldassig.
Der Doppeldeckel sorgt fur einen erhéhten Auslaufschutz und
Gasrekondensation. Die Batterien werden gefllt und geladen
geliefert und sind somit sofort einsatzbereit.

Vorteile auf einen Blick:

» zuverlassige Standard-Starterbatterien mit gutem Preis-
Leistungs-Verhdltnis.

» |deal fur Fahrzeuge mit wenig bis keiner Zusatzausstattung.

» Wartungsfrei und mit Doppeldeckel fur erhohten
Auslaufschutz und Gasrekondensation.
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