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BATTERY - POWER

intAct Start-Stop-Power AGM

Verschlossene AGM-Batterie | Elektrolyt in Vlies gebunden | gefllt und geladen | absolut wartungsfrei

Artikel-Nr. Einsatzgebiete

AGM70SS
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Nennspannung 12V Starten- Stoppen. WEiterladen.

Nennkapazitit 70 Ah(c20) Die intAct Start-Stop-Power AGM wurde speziell fiir moderne
Fahrzeuge mit Start-Stop-System entwickelt. Sie bietet eine
zuverldssige, leistungsstarke und langlebige Lésung fiir hohe
Elektrolyt verdinnte Schwefelséure Anforderungen. Dank AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat)
bleibt die Elektrolytfllissigkeit gebunden, wodurch die Batterie

Kdltepriifstrom -18°C(EN) 760A (EN)

Elektrolytdichte 128 +/-0,01Kg/|(25° C) auslaufsicher, wartungsfrei und vibrationsfest ist. Perfekt fiir
Abmessungen (LxBxH) 278% 175 190 mm Fahrzeuge mit haufigen Start-Stopp-Vorgdngen.
Vorteile auf einen Blick:
Gewicht 20kg
» Hochste Zyklenfestigkeit — ideal fur viele Lade- und
Schaltung 0
Entladezyklen
Polausfiihrung 1 » Schnelle Ladeaufnahme — optimal fur regenerative
Bremsenergie
Bodenleiste B13

» Zuverldssiger Kaltstart, auch bei niedrigen Temperaturen
» Absolut Wartungsfrei — kein Nachftillen notig

v » Vibrationsfest — besonders widerstandsfdhige Bauweise

Mol 5 | | o5, @\ )
@’ ®@ LBJ Rg\)m i%%gf QUEY @ @ » Perfekt als Upgrade von EFB-Batterien
Schaltung 0 Polausfiihrung 1 Bodenleiste B13

N SN/

|

I

‘ 9 )
o] (o]

| - -

|

Blrnl Olus] el

Stand 29.10.2025

KE':KHSEN Stefan Keckeisen EuropastraRe 9 Fon +49(0)833194444-0 info@intact-batterien.de
AKKUMULATOREN Akkumulatoren e.K. 87700 Memmingen Fax +49(0)833194444-9 www.intact-batterien.de




	intAct Start-Stop-Power AGM
	Starten. Stoppen. Weiterladen.
	Vorteile auf einen Blick:



