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BATTERY - POWER

intAct Start-Stop-Power EFB Asia

Geschlossene EFB (Enhanced Flooded Battery = weiterentwickelte Nass-Batterie) | geflillt und geladen | wartungsfrei

Artikel-Nr.

EFB6855-0-ASIA

Nennspannung 12V

Nennkapazitdt 68 Ah(c20)
Kdltepriifstrom -18°C(EN) 730A(EN)

Elektrolyt verdinnte Schwefelsdure
Elektrolytdichte 1,28 +/- 0,01 Kg/I(25° C)
Abmessungen (LxBxH) 270x 173x222mm
Gewicht 195kg

Schaltung 0

Polausfiihrung 1

Bodenleiste BO1

Einsatzgebiete
b—e My

Starten. Stoppen. Weiterladen.

Die intAct Start-Stop-Power EFB wurde speziell fiir moderne
Fahrzeuge mit Start-Stop-System entwickelt und kombiniert
Leistung, Langlebigkeit und Zuverldssigkeit. Dank EFB-
Technologie (Enhanced Flooded Battery) bietet sie eine hohere
Zyklenfestigkeit und eine bessere Kaltstartleistung als
herkdmmliche Bleibatterien — ideal fir Fahrzeuge mit hdufigen
Start-Stopp-Vorgadngen.

Vorteile auf einen Blick:

Y

> Hohere Zyklenfestigkeit flr Idngere Lebensdauer
» Zuverldssiger Kaltstart, selbst bei niedrigen Temperaturen

» Kostengilinstiger als eine AGM-Start-Stop-Batterie. Achtung:
AGM darf nur durch AGM ersetzt werden, nicht durch EFB!

» Wartungsfrei — kein Nachfillen notig
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KH:KEISEN Stefan Keckeisen

AKKUMULATOREN Akkumulatoren e.K.
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