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Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.

PP45MF-ASIA
Nennspannung 12V

Nennkapazität 45 Ah (c20)

Kälteprüfstrom -18°C (EN) 390 A (EN)

Elektrolyt verdünnte Schwefelsäure

Elektrolytdichte 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)

Abmessungen (LxBxH) 237 x 127 x 225 mm

Gewicht 11,5 kg

Schaltung 0

Polausführung 3

Bodenleiste B01

Einsatzgebiete

Premium Autobatterie mit 30 %
Extra-Startleistung
Diese Autobatterie ist bestens geeignet für hochausgestattete
Fahrzeuge mit vielen elektrischen Verbrauchern und im
intensiven Stadtverkehr. Mit minimaler Selbstentladung,
besonders s icher und temperaturbeständig. Unsere Empfehlung
für Fahrzeuge mit viel Ausstattung, besonders wenn öfter
Kurzstrecken gefahren werden.

30 % mehr Startleistung als  Standard-Starterbatterien bei
gleicher Kastengröße.
Schnellladen. Bis zu 1,5-fach kürzeres Laden, durch
schnellere Stromaufnahme als Standard-Starterbatterie bei
gleicher Kastengröße.
Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und
Gaskondensation  (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im
Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreis lauf).
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