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BATTERY - POWER

intAct Premium-Power

Geschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | geftllt und geladen | wartungsfrei

Art.Nr. Einsatzgebiete

PP6OMF o

Nennspannung 12 Autobatterie mit 30 % Extra-
Nennkapazitit 60 Ah(c20) Startleistu ng
Kéltepriifstrom -18°C(EN) 600A(EN) Die intAct Premium-Power Serie bietet leistungsstarke

Starterbatterien flr Fahrzeuge mit vielen elektrischen
Verbrauchern. Sie liefern bis zu 30 % mehr Startleistung als
Elektrolytdichte 1,28 +/-0,01Kg/l(25° C) herkommliche Batterien gleicher GroRe und nehmen den Strom
der Lichtmaschine 1,5-mal schneller auf. Dadurch sind sie ideal

Elektrolyt verdinnte Schwefelsdure

Abmessungen (LxBxH) 242x 175x 175 mm fiir Kurzstreckenfahrten und starten auch bei Teilentladung

Gewicht 138kg zuverldssig. Der Dop.peldeckel sorglt fur erhqhten Ausluuf.s'chutz
und Gasrekondensation, wodurch die Batterie wartungsfrei ist.

Schaltung 0 Vorteile auf einen Blick:

Polausfiihrung 1

» Wartungsfreie Kalzium-Starterbatterie
Bodenleiste B13 » Bis zu 30 % mehr Startleistung als Standardbatterien
» Schnellladefdhig — 1,5-mal schnelleres Ladeverhalten

v

» Hohe Sicherheit durch Doppeldeckel mit Labyrinth-Einsatz
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> |deal fur Fahrzeuge mit vielen elektrischen Verbrauchern

Schaltung 0 Polausfiihrung 1 Bodenleiste B13
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