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BATTERY - POWER

intAct Premium-Power Asia

Geschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | geftllt und geladen | wartungsfrei

Artikel-Nr.

PPO5MF-1-ASIA

Nennspannung 12V
Nennkapazitdt 95 Ah(c20)
Kdltepriifstrom -18°C(EN) 800 A (EN)

Elektrolyt verdinnte Schwefelsdure

Elektrolytdichte 1,28 +/- 0,01 Kg/I(25° C)

Einsatzgebiete

e 5o

Premium Autobatterie mit 30 %
Extra-Startleistung

Diese Autobatterie ist bestens geeignet flir hochausgestattete
Fahrzeuge mit vielen elektrischen Verbrauchern und im
intensiven Stadtverkehr. Mit minimaler Selbstentladung,
besonders sicher und temperaturbestdndig. Unsere Empfehlung
fur Fahrzeuge mit viel Ausstattung, besonders wenn ofter

Abmessungen (LxBxH) 304x 173x 220 mm Kurzstrecken gefahren werden.
Gewicht 21kg
» 30 % mehr Startleistung als Standard-Starterbatterien bei
Schaltung 1 gleicher Kastengrol3e.
Polausfiihrung 1 » Schnellladen. Bis zu 1,5-fach kiirzeres Laden, durch. .
schnellere Stromaufnahme als Standard-Starterbatterie bei
Bodenleiste BO1 gleicher Kastengrolie.
» Doppeldeckel fiir erhohten Auslaufschutz und
Gaskondensation (gasformiges Elektrolyt kondensiert im
i Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).
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Schaltung 1 Polausfiihrung 1 Bodenleiste BO1
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Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e.K.

KECKEISEN

Europastrae 9

AKKUMULATOREN

87700 Memmingen
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