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BATTERY - POWER

intAct Race-Power

Geschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | geftllt und geladen | wartungsfrei

Art.Nr.

RP60

Nennspannung
Nennkapazitdt
Kdltepriifstrom -18°C(EN)
Elektrolyt

Elektrolytdichte

Abmessungen (LxBxH)

12V

60 Ah(c20)

540A (EN)

verdiinnte Schwefelsdure
1,28 +/- 0,01 Kg/I(25° C)

242x175x 175 mm

Einsatzgebiete

= 8 foe 55

Der Allrounder mit Power

Die intAct Race-Power Batterie deckt mit wenigen Modellen
nahezu alle Anforderungen an Autobatterien ab. Dank
geschlossener Kalzium-Technologie bietet sie bis zu 15 % mehr
Startleistung als herkdmmliche Batterien nach EN-Norm. Der
Doppeldeckel erhoht die Auslaufsicherheit und ermaglicht eine
Gasrekondensation, wodurch die Batterie wartungsfrei ist —
Nachfullen von Wasser entfdllt. Besonders geeignet ist sie fur
Fahrzeuge mit zusatzlichen elektrischen Verbrauchern wie

Gewicht 14,2kg Sitzheizung, verstellbaren Sitzen oder leistungsstarken
Audioanlagen.
Schaltung 0 Vorteile auf einen Blick:
Polausfiihrung 1
» Wartungsfreie Kalzium-Starterbatterie
Bodenleiste B13 » Bis zu 15 % mehr Startleistung als herkémmliche Batterien
» Doppeldeckel fir hohe Sicherheit und Gasrekondensation
BERSs, SISl » Optimal fir Fahrzeuge mit elektrischer Zusatzausstattung
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Schaltung 0 Polausfiihrung 1 Bodenleiste B13

KECKEISEN

AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e.K.

N SN/

Europastrae 9
87700 Memmingen
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